
Holz aus dem Schwarzwald

... Was brauchst du noch?

Planungsbroschüre



Die Firma BISCHOFF + SCHÄFER entstand vor mehr als 150 
Jahren aus einem  Sägewerksbetrieb. In der jetzigen Form - als  
reiner Holzhandelsbetrieb mit Weiterverarbeitung -  besteht 
die Firma BISCHOFF + SCHÄFER seit 1975. Heute sind wir 
Partner und Zulieferer des Holzhandels, des Holzbaus sowie der 
Bauindustrie.

Das Unternehmen

5.000 m3 Schnittholz / 12.000 m3 KVH® / 500 m3 DUO / 5.000 m3 BSH / 

Dank einer speziell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmten 
Produkt Palette und gelebter Kundennähe sind wir stets einen 
Schritt voraus.Egal zu welcher Jahreszeit und Witterung, Ihr Holz 
lagert bei uns allzeit im trockenen.

Lagerung



Ein umfassendes Produktangebot sowie schnelle Lieferung, 
erfordert ein funktionierendes Team. Wir streben mit jeden 
Kunden eine intensive Partnerschaft an - und prüfen jede 
Bestellung unserer Ware sorgfältig vor jeder Auslieferung. Denn 
sind unsere Kunden nicht zufrieden, können Wir - die täglich ihr 
bestes bei Bischoff & Schäfer geben - es auch nicht sein. Dank 
unseres hohen Lagerbestands und unserer eigenen Spedition die 
über modernste LKW’s verfügt, sind wir flexibel Lieferfähig von 
Heute auf Morgen - und dass Deutschland weit.

Logistik

4.000 m3 OSB / 2.000 m3 3-Schicht-Platten / 1.800 m3 Holzfaser-Dämmplatten

Durch unser 45.000 m2 großes Gelände, verfügen wir über eine 
hohe Kapazität an all unseren Produkten - und garantieren damit 
unseren Kunden eine flächendeckende Verfügbarkeit. Damit sind 
wir in der Lage, unseren Kunden ein Optimum an Service und 
Liefertreue zu gewährleisten.

Liefertreue

wir haben Ihr Lager!
Schnelligkeit ist unser Trumpf –
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Technischer Vertrieb 
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Bretter technisch getrocknet (IPPC)
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Bretter technisch getrocknet (IPPC)
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Rauspund technisch getrocknet, egalisiert, N+F
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Latten technisch getrocknet, egalisiert
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Latten technisch getrocknet, egalisiert, S10 CE-gestempelt, einseitig rot
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Rahmen technisch getrocknet, egalisiert
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 8 10 12 14 16 18 20

1,8 600 660 360 336

2,4 420 330 270 240 196 144 120

3,0 336 240 180 160 100

Breite in cm

Stärke in cm 8 –16 16 –24

2,4 600 660

Breite in cm

Stärke in cm 14,6

2,1 224

2,4 360

2,8 175

Breite in cm

Stärke in cm 4,8 5,0

1,2 1540

2,4 630

3,0 490

Breite in cm

Stärke in cm 5,2

3,1 560

Breite in cm

Stärke in cm 6,0 8,0

4,0 270 224

6,0 216 168

Schnittholz

Anzahl Stangen pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
6



Kantholz sägerau, frisch oder getrocknet
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 8 10 12 14 16

8 126 99 81 72 63

10 77 63 56

12 54 48

Bauholz sägerau oder gehobelt/frisch oder getrocknet
nach Liste

Holzarten

Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche, Eiche

Rahmen technisch getrocknet, egalisiert, S10 CE-gestempelt, einseitig rot
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 6,2 8,2

4,1 432 224

Dielen sägerau, frisch oder getrocknet
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 20 28

4,0 100

4,5 64

5,0 64

Dielen sägerau, S10 CE-gestempelt
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 28

5,0 64

Anzahl Stangen pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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Konstruktionsvollholz NSi
Länge: 13,0 m

Konstruktionsvollholz NSi
Länge: 13,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

5 84 77 63 56 49 42 25 25 20

6 84 77 63 56 49 42 35 30 24 24 24 24

7 70 45 25 25 25

8 70 55 45 40 35 30 25 25 20 20 20 20

10 44 36 32 28 24 20 20 16 16 16 16

12 27 24 21 18 15 15 12 12 12 12

14 21 21 18 15 15 12 12 12 12

16 21 18 15 15 12 12 12 12

Breite in cm

Stärke in cm 9,5 12 14,5 16 16,5 18 20 22

4,5 77 63 56 70 70 42 45 35

KVH® Fichte

Anzahl Stangen pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

Konstruktionsvollholz Sparren NSi
Längen: 7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 m 

Breite in cm

Stärke in cm 16 18 20 22 24

8 35 30 25 20 20

10 24 28 20 20 16

12 21 18 15 15 12

•	KVH nach Liste fix gekappt und etikettiert – Lieferzeit ca. 2 Wochen!
•	KVH Sonderquerschnitte in Fichte u. Kiefer ab 55 cbm möglich – Lieferzeit inkl. Einschnitt ca. 4 – 6 Wochen!
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Konstruktionsvollholz NSi
Länge: 5,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

3 336 264

4 216 168 120 108 84 84 72 60

6 144 112 88 72 64 56 48 40 30 32

8 84 66 54 48 42 36 30 25 24

10 55 45 40 35 24 25 20 20

12 36 32 28 18 20 15 16

14 24

16 21

KVH® Fichte

Anzahl Stangen pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

Konstruktionsvollholz Traufbohlen sägerau, frisch oder getrocknet
Längen: 5,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 12 14

8 81 72

9



KVH® Douglasie

KVH® Kiefer

Breite in cm

Stärke in cm 8 10 12 14 16 18 20 22 24

6 84 77 63 56 49 42 35 30 24

8 70 55 45 40 35 30 25 25 20

10 44 36 32 28 24 20 20 16

12 27

14 21

Breite in cm

Stärke in cm 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

6 84 77 63 56 49 42 35 30 24 24 20

8 70 55 45 40 35 30 25 25 20 20 20

10 44 36 32 28 24 20 20 16 16 16

12 27 24 21 18 15 15 12 12 12

Breite in cm

Stärke in cm 9,5 12 14,5 22

4,5 77 63 56 35

Konstruktionsvollholz NSi
Länge: 13,0 m

Konstruktionsvollholz NSi
Länge: 13,0 m

Anzahl Stangen pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
10



Breite in cm

Stärke in cm 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

6 84 77 63 56 49 42 35 30 24 24 24

8 70 55 45 40 35 30 25 25 20 20 20

10 44 36 32 28 24 20 20 16 16 16

12 27 24 21 18 15 15 12 12 12

14 21 21 18 15 15 12 12 12

16 21 18 15 15 12

Breite in cm

Stärke in cm 24 26

16 15 12

Duo-/Trio-Balken Si/NSi
Länge: 13,0 m

Quattro-Balken Si
Länge: 12,0/13,5 m

Anzahl Stangen pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

Balkenschichtholz Fichte
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BSH Fichte

Anzahl Stangen pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

Technische Eigenschaften
•	DIN EN 14080:2013 GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c
•	technisch getrocknet, Holzfeuchte 12 % ± 2 %
•	vierseitig gehobelt, gefast 4 mm (schräg gemessen)
•	Pakete in Folie verpackt
•	geeignet für die Verwendung in den Nutzungsklassen I u. II   

(I = Innenraumklima, II = Außenklima unter Dach)
•	ca. 200 Standardquerschnitte
•	Melaminharz
•	nach Liste – Längen von 1,2 bis 30,0 m lieferbar

Lagerware: GL24h

Veredelungen (Imprägnieren usw.)
•	Seite 38 

Holzarten auf Anfrage
•	Lärche
•	Douglasie 

Hinweise
•	Querschnitte in 60 und 80 mm breit aufgetrennt aus GL 24h, 

vollmaßig, Abnahme paarweise. 
•	Aufgetrennte Seite wegen Schwindrissen nicht im sichtbaren  

Bereich verwendbar.
•	Alle Zwischenquerschnitte sind möglich. Berechnungsmaß auf  

40 mm Lamellen aufgehend.

Stärke in cm 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40 44 48 52

8 45 40 35 30 25 20 20 15 15 15

10 44 36 32 28 24 20 16 16 12 12 12

12 27 21 15 12 12 9 9 9 6

14 24 21 15 12 12 9 9 9 6 6

16 21 15 12 12 9 9 9 6 6

18 10 10 8 8 6 6 6

20 10 8 8 6 6 6 4 4 4

24 8 4

Brettschichtholz Systemlängen Si
Längen in m: 6,0/7,0 /7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5/12,0/13,0/14,0

13
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BSH Deckenelemente
Die Deckenelemente sind massive, wasserfest verleimte 
Brettschichtholzelemente, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch den 
hohen Anforderungen im Bauwesen entsprechen. Die Decke wird in Dicken von 
6 bis 26 cm, in einer Standardbreite von 62,5 cm und in Längen bis zu 24 m  
gefertigt. Je nach Objektanforderungen und technischen Möglichkeiten sind die Elemente mit Doppel- oder Mehrfachnut und -kamm, 
Nut und Feder oder Glattkant Profil erhältlich. Auf Wunsch werden die BSH Deckenelemente  direkt auf die Baustelle geliefert.

Eigenschaften
•	Holzart: Fichte, Lamellendicke 40 mm
•	Produktnorm: DIN EN 14080:2013 
•	Oberflächen: Sichtqualität (Si), Industriequalität (NSi)
•	Festigkeitsklasse: GL 24 h
•	Verleimung: Melaminharz (helle Leimfuge)
•	Kantenausbildung: Unterseite gefast, Oberseite scharfkantig

Bemessungshilfe

Abmessungen
•	Dicken: ab 6 bis 26 cm, in 2 cm Schritten
•	Standardbreite: 62,5 cm (flexible Breiten möglich)
•	Sonderbreiten: ab 40 bis 120 cm auf Anfrage
•	Längen: ab 1,2 bis 24,0 m

ProfileScheibenausbildung
•	Die Elemente können zu statisch wirksamen Deckenscheiben 

zusammengeschlossen werden und zur Horizontalaussteifung 
des Gebäudes beitragen. Die Scheibenwirkung ist in jedem Fall 
nachzuweisen.

•	Bauseits aufgenagelte Holzwerkstoff-Plattenstreifen verbinden die 
Einzelelemente zur Gesamtscheibe.

•	Alternativ können diagonal aufgenagelte Rispenbänder die 
Horizontalaussteifung übernehmen.

•	OSB Platten zur vollflächigen Verlegung können auf Anfrage 
mitgeliefert werden. (OSB Platten, Seite 24)

Einfeldträger
Verformung f = l/400

Belastung

q [kN/m2]

Elementdicke in mm

100 120 140 160 180 200 220 240

2,50 4,12 4,95 5,78 6,60 7,43 8,25 9,08 9,90

3,00 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32

3,50 3,69 4,42 5,16 5,90 6,46 7,38 8,12 8,85

4,00 3,53 4,23 4,94 5,64 6,35 7,06 7,76 8,47

4,50 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14

5,00 3,27 3,93 4,58 5,24 5,89 6,55 7,21 7,86

5,50 3,17 3,80 4,44 5,07 5,71 6,34 6,98 7,61

6,00 3,08 3,70 4,31 4,93 5,55 6,16 6,78 7,40

Zweifeldträger und Dreifeldträger (gleiche Stützweiten)
Verformung f = l/400

Belastung

q [kN/m2]

Elementdicke in mm

100 120 140 160 180 200 220 240

2,50 5,12 6,15 7,17 8,20 9,22 10,25 11,28 12,30

3,00 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58

3,50 4,58 5,50 6,41 7,33 8,25 9,16 10,08 11,00

4,00 4,38 5,26 6,13 7,01 7,69 8,76 9,64 10,52

4,50 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 6,27 10,11

5,00 4,06 4,88 5,69 6,51 7,32 8,13 8,95 9,76

5,50 3,94 4,73 5,51 6,30 7,09 7,88 8,67 9,46

6,00 3,82 4,59 5,36 6,12 6,89 7,65 8,42 9,19

Doppelkamm und -nut (10–26 cm)  
einfach Kamm und Nut (6–8 cm)

Doppelkamm und -nut 
mit oberseitiger Ausfalzung (ab 8 cm)

Stumpf gestoßen
mit oberseitiger Ausfalzung (ab 8 cm)

Nut und Fremdfeder
mit oberseitiger Ausfalzung (ab 8 cm)

Nut und Fremdfeder 
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Standard-
profil

	 Holzwerkstoffplatte für die oberseitige 
Ausfalzung und Fremdfeder bauseits

Die Bemessungshilfe ersetzt keine statische Berechnung. 
Wir empfehlen, insbesondere bei Einfeldträger eine Schwingungsbemessung durch ein Ingenieurbüro machen zu lassen. 
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BSH Trägersysteme

Holzarten
•	Fichte
•	Lärche

Oberflächen
•	Sichtqualität (Si)
•	Industriequalität (NSi)

Abmessungen
•	Breiten: ab 6 bis 28 cm
•	Höhen: ab 10 bis 220 cm
•	Längen: ab 3,0 bis 36,0 m

Festigkeitsklassen
•	GL 24
•	GL 28
•	GL 30

Formen
•	gerades BSH
•	überhöhtes BSH
•	gebogenes BSH

Produktnorm
•	EN 14080, DIN 1052 / EN 386
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Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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BSP Brettsperrholz

Gewichtige Argumente haben Format
Das Einsatzgebiet von BSP Brettsperrholz erstreckt sich vom individuell gestalteten Einfamilienhaus bis hin zu großvolumigen 
Bauprojekten. Mit großformatigen Massivholzplatten lassen sich auch besondere statische Herausforderungen problemlos 
bewältigen. Das lagenweise Konstruktionsprinzip mit einfachen Verbindungsdetails garantiert wirtschaftlichste Anwendungen 
in allen Bereichen des Bauens. Die rasche und unkomplizierte Montage der Elemente ermöglicht eine kurze Bauzeit. Die 
gestalterische Vielfalt erfüllt sowohl die Bedürfnisse der Anhänger moderner Architektur als auch jene traditioneller Baustile.

Zahlreiche Einsatzgebiete
•	als Wand-, Decken- und Dachelement
•	Ein- und Mehrfamilienhäuser
•	mehrgeschossige Wohnbauten
•	öffentliche Bauten
•	Kindergärten und Schulen
•	Gewerbe- und Bürobauten
•	Industrie- und Hallenbauten
•	Modulbauten
•	Gartenhäuser, Carports, etc.

Vorteile auf einen Blick
•	massive werthaltige Bauweise
•	Raumgewinn durch geringe Konstruktionsstärken
•	flexible Gestaltung ohne Rasterbindung
•	ausgezeichnete Formstabilität und Maßhaltigkeit
•	hervorragende statische Eigenschaften
•	vorgefertigte Elemente, exakte Montage
•	kurze Bauzeit durch trockene Bauweise
•	baubiologisch empfohlen
•	CO

2
 Speicher, Klima-positiv

Holzarten
•	Fichte
•	Lärche
•	Zirbe

Stärken
•	60 – 280 mm

Format
•	max. 3,0 x 16,5 m

Oberflächen
•	Industrieoberfläche
•	Standardoberfläche
•	Wohnsicht

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
19



PHONESTRIP
Zentrallager Baden-Württemberg
Am Lager Neuweiler sofort verfügbar! 
Franko Lieferung innerhalb von 2 Tagen möglich!

20



PHONESTRIP
Entkopplungsstreifen für den Holzbau

SCHALL-ENTKOPPLUNG

21



Höhere Lasten im Bau haben keinen negativen Einfluss auf die Wirkungsweise der 
PhoneStrip Entkopplungsstreifen, deshalb kann PhoneStrip auch unabhängig von der 
statischen Belastung universell eingesetzt werden.

Eine Massivholz- oder Holzbalkendecke kann aufgrund ihrer geringen flächen-
bezogenen Masse und der zahlreichen Körperschallbrücken in der Regel die 
bauakustischen Anforderungen alleine oder als Sichtdecke nicht erfüllen.

Eine Schallquelle im Senderaum erzeugt einen Schwingungszustand in der 
Trennwand, der sich auf alle angrenzenden Bauteile überträgt.
Um Schallübertragungen von Körper- und Luftschall  zwischen Wänden und 
Decken zu reduzieren, ist der Einbau einer Entkopplungslage erforderlich.

Universell einsetzbar 

Bildquelle: Zimmerei Dormeier

Entkopplung im Holzbau - Warum?

Trittschall (L’nw)

Luftschall (R’w)

Ausbreitungswege

PhoneStrip vermindert die Flankenübertragung von Luft- und Körperschall durch die innere 
Reibung und funktioniert daher grundlegend anders als herkömmliche Entkopplungslager. 
Werden Bauteile über die Anregung von Schallwellen in Schwingung versetzt, wandelt 
der in PhoneStrip verarbeitete Quarzsand diese Schwingungen über mikroskopische 
Bewegungen in kinetische Energie um. Die Schallübertragung wird somit deutlich 
reduziert

Das Wirkungsprinzip

PhoneStrip im Querschnitt

PHONESTRIP
Entkopplungsstreifen für den Holzbau
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PHONESTRIP
Entkopplungsstreifen für den Holzbau

Länge 1200 mm ± 3 mm

Breite ab 50 mm bis 240 mm auf Kundenwunsch konfektioniert

Dicke 15 mm ± 1 mm

Rohdichte 1200 kg/m3

Gewicht 18,0 kg/m2

Brandstoffklasse B2/E DIN 4102/EN 13501

Druckfestigkeit: Charakteristisch 
fc,kw

23,00 N/mm2 Anlehnung an DIN EN 26891

Druckfestigkeit: Design 
fc,d

17,69 N/mm2 inkl. Teilsicherheitsbeiwert

Teilsicherheitsbeiwert 1,3 nach DIN 1995-1-1/NA, Tabelle NA.2 und 3

K
mod

-Wert 0 GA bauart AZ: 18-G-027

Endverformung 3,5 mm +/- 0,5mm GA bauart AZ: 18-G-027

Kij-Wert L-Stoß 16 dB EN ISO 10848-1:2006

Kij-Wert T-Stoß 17 dB Decke / untere Wand

17,3 dB Decke / obere Wand

21,8 dB obere Wand / untere Wand

Wärmeleitfähigkeit 0,17 W/(mK) DIN 4108-3:2001-07

PhoneStrip Entkopplungsstreifen sind speziell für den Einsatz auf der 
Baustelle ausgerüstet.
Alle Längskanten sind mit einem speziellen Klebeband versiegelt. Die 
Versiegelung stellt im eingebauten Zustand die Wasserunempfindlichkeit 
her, erhöht die Schlagfestigkeit der Kante und macht die Stoßfuge 
luftdicht.
Der Längenzuschnitt erfolgt mit einem Messer oder einer Stichsäge. 
Die offene Schnittkante kann einfach wieder mit dem PhoneStrip Tape 
verschlossen werden.

umweltfreundlich – effektiv – geprüft

Technische Daten PhoneStrip:

PhoneStrip –  
einfach in der Verarbeitung

Die Vorteile 
• Ökologische Grundmaterialien Holz und Sand
• Schalltechnische Entkopplung ist Belastungsunabhängig
• Keine Verwechslungsgefahr - Universell einsetzbar
• Einfache Dimensionierung 
• Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich
• Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

SAND HOLZ

Weitere Informationen: 
www.wolf-bavaria.com
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PHONESTRIP
Entkopplungsstreifen für den Holzbau

Prüfergebnisse von PhoneStrip

Übertragungsweg Decke / Untere Wand

Geprüfter Aufbau:
• Decke: 140 mm, 5 Schicht BSP
• untere Wand: 100 mm, 3-Schicht BSP  

Stoßausführung & Verbindungsmittel:
• Decke / untere Wand:  

PhoneStrip 15 mm; 13 x im Abstand  
30 cm verschraubt mit Senkkopf  
Vollgewinde 8,0 x 240/230mm

L-
St

oß
T-

St
oß

Übertragungsweg Decke/Untere Wand L-Stoß

T-Stoß

PhoneStrip
15 mm

Kij = 16,0 dB

Prüf-Nr.: B17-278-A11004-319a_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Kij = 17,0 dB

Kij = 21,8 dB

Kij = 17,3 dB

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

Übertragungsweg Decke/Untere Wand

Übertragungsweg Obere Wand/Untere Wand

Übertragungsweg Decke/Obere Wand

Kij = 16,0 dB

Übertragungsweg Decke / Untere Wand

Übertragungsweg Obere Wand / Untere Wand

Übertragungsweg Decke / Obere Wand

Geprüfter Aufbau:
• obere Wand: 100 mm, 3-Schicht BSP
• Decke: 140 mm, 5 Schicht BSP
• untere Wand: 100 mm, 3-Schicht BSP 

Stoßausführung & Verbindungsmittel:
• Decke / obere Wand: PhoneStrip 15 mm; 4 x Winkelverbinder 

105 x 105 x 90 mm im Abstand 106 cm verschraubt
• Decke / Untere Wand: PhoneStrip 15 mm; 13 x im Abstand 30 cm ver-

schraubt mit Senkkopf Vollgewinde 8,0 x 240/23

Übertragungsweg Decke/Untere Wand L-Stoß

T-Stoß

PhoneStrip
15 mm

Kij = 16,0 dB

Prüf-Nr.: B17-278-A11004-319a_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Kij = 17,0 dB

Kij = 21,8 dB

Kij = 17,3 dB

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

Übertragungsweg Decke/Untere Wand

Übertragungsweg Obere Wand/Untere Wand

Übertragungsweg Decke/Obere Wand

Kij = 17,0 dB

Übertragungsweg Decke/Untere Wand L-Stoß

T-Stoß

PhoneStrip
15 mm

Kij = 16,0 dB

Prüf-Nr.: B17-278-A11004-319a_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Kij = 17,0 dB

Kij = 21,8 dB

Kij = 17,3 dB

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

Übertragungsweg Decke/Untere Wand

Übertragungsweg Obere Wand/Untere Wand

Übertragungsweg Decke/Obere Wand

Kij = 21,8 dB

Übertragungsweg Decke/Untere Wand L-Stoß

T-Stoß

PhoneStrip
15 mm

Kij = 16,0 dB

Prüf-Nr.: B17-278-A11004-319a_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Prüf-Nr.: B17-278-A11005-319a-c_bu

Kij = 17,0 dB

Kij = 21,8 dB

Kij = 17,3 dB

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

Übertragungsweg Decke/Untere Wand

Übertragungsweg Obere Wand/Untere Wand

Übertragungsweg Decke/Obere Wand

Kij = 17,3 
dB

Wand-Deckenverbindung 
mit PhoneStrip

Gemessener Aufbau 
- mit Winkelverbinder 
und Schrauben
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PHONESTRIP
Entkopplungsstreifen für den Holzbau

Schallwege im Holzbau
< – – – – R e c h n u n g s b e r e i c h – – – – >

Die Ermittlung des Stoßstellendämmmaßes 
wurde an der TU Graz in Anlehnung an EN 
ISO 10848-1:2006 durchgeführt.
Alle Prüfungen wurden mit herkömmlichen 
Verbindungsmitteln ausgeführt.
Die gestrichelte Linie gibt den Frequenz
bereich an, welcher für die Berechnung des 
Stoßstellendämmmaßes herangezogen wird.

Vergleichsgrafik PhoneStrip/PU Auflage gemäß Prüfbericht
PhoneStrip L - Stoß B17-278-A11004-319a_bu und 
PhoneStrip T - Stoß B17-278-A11003-319a-c_bu

Im Holzbau ist die Dämpfung im tieffrequenten Bereich ent-
scheidend. Er wird real im Haus doppelt so laut wahrgenommen. 
PhoneStrip ist im entscheidenden tieffrequenten Bereich < 100 Hz 
besser als herkömmliche PU-Auflager.

Vollständige Prüfzeugnisse erhalten 
Sie auf Anfrage

Prüfung nach EN ISO 10848-1:2006 TU Graz / Prüfbericht PhoneStrip L - Stoß  
B17-278-A11004-319a_bu
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PHONESTRIP
Entkopplungsstreifen für den Holzbau

Zur Ermittlung der notwendigen Aussagen zu Druckfestigkeit und Verformungsverhalten wuden das MPA Bau der 
TU München beauftragt entsprechende Versuchsreihen durchzuführen. Die Ergebnisse wurden durch die bauart 
Konstruktions GmbH & Co. KG in einer gutachterlichen Stellungnahme ausgewertet.

Druckfestigkeit
Für den Einsatz als lastabtragende Dämmlage im Holzbau, z.B. als Deckenauflager oder bei Außen- und Trennwän-
den, ist die Druckfestigkeit der Entkopplungslage von entscheidender Bedeutung. Die MPA Bau der TU München hat PhoneStrip auf Druckfes-
tigkeit geprüft (Untersuchungsbericht MPA Bau Nr. 7400001/18-82c). Dabei wurde, in Anlehnung an das Prüfschema der DIN EN 2689, eine 
maximale Prüfkraft von 526 kN (max. mögliche Maschinenlast) erreicht.

Bemessung der Druckfestigkeit
Die bauart Konstruktions GmbH & Co. KG kommt in der gutachterlichen Stellungnahme mit AZ: 18-G-027 zu dem Schluss, für PhoneStrip die 
charakteristische Druckbeanspruchung von 23 N/mm2 als höchste zulässige Beanspruchung anzusetzen, da bis zu dieser Flächenlast Unter-
suchungen vorliegen. Für die Bemessung sollte der charakteristische Wert durch einen Teilsicherheitsbeiwert beaufschlagt werden. Es wird 
der für den Holzbau verwendete Wert von 1,3 nach DIN 1995-1-1/NA, Tabelle NA.2 und 3 vorgeschlagen.
Die Festigkeiten von Phone Strip betragen somit:

Die Druckfestigkeit und Bemessung

Der k
mod

-Wert ist bei PhoneStrip nicht anzusetzen.

Charakteristisch f
c,k

 = 23,00 N
mm2

Design f
c,d

 = 
1

1,3
N

mm2

N
mm2* 23,00 = 17,69

AZ: 18-G-027 Wolf PhoneStar Entkopplungsstreifen 

Gutachterliche Stellungnahme zum Tragverhalten und zur Dauerhaftigkeit 

 Seite 6 von 12 

4 Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit 

4.1 Tragfähigkeit 

4.1.1 Ergebnisse aus Kurzzeit-Untersuchungen des MPA Bau 

Das MPA Bau der TU München hat 6 Handmusterproben des Produkts PhoneStar Professi-
onal Line-Tri 15 mm auf ihre Druckfestigkeit hin geprüft. Dabei wurden die Probekörper (PK 
2 – PK 6) mit einer maximale Prüfkraft von 526 kN (maximal mögliche Maschinenlast) 
belastet, welche bezogen auf die Fläche der Probekörper einer Flächenlast von ca. 
23 N/mm² entspricht. Die Belastung erfolgte in Anlehnung an das Prüfschema der DIN EN 
26891. Nach Aussage des MPA Bau sind auf Grund des Aufbaus des Produktes allerdings 
höhere aufnehmbare Druckkräfte zu erwarten. Zur Schubtragfähigkeit wurden keine Unter-
suchungen durchgeführt. 

4.1.2 Beurteilung des Tragverhaltens 

Zur Beurteilung der festgestellten Druckfestigkeit der PhoneStar-Streifen ist entscheiden, 
welche Beanspruchung die Trennstreifen im vorgesehenen Anwendungsfall – Trennstreifen 
zwischen Massivholzbauteilen – überhaupt erfahren können. Die maximale Beanspruchung, 
die auf einen PhoneStar-Streifen einwirken kann, kann nicht höher liegen, als die Festigkei-
ten der gestoßenen Bauteile selbst. Als Trennlage zwischen Holzbauteilen kann also maxi-
mal die Druckfestigkeiten des verwendeten Holzes senkrecht oder parallel zur Faserrichtung 
erreicht werden. 

 
Wand-Wand-Stoß, BSH 

 
Wand-Decken-Stoß, BSP 

Abbildung 3: Mögliche Beanspruchung des Produktes 

Die maximale Belastung im Holzbau tritt bei einem Wand-Wand-Stoß  
(Hirnholz auf Hirnholz) auf. Am Beispiel einer Brettschichtholzwand der Festigkeitsklasse GL 
24h unter einer kurzen Beanspruchungsdauer  
(k

mod
 = 0,9) beträgt die maximal übertragbare Flächenlast:

Für einen Wand-Decken-Stoß entspricht die maximal auftretende Flächenlast der Druckfestig-
keit des Deckenbauteils quer zur Faser. Diese liegt bei Holzwerkstoffen bei 2,5 N/mm2.

Charakteristisch f
c,0,k

 = 24,00 N
mm2

Design f
c,0,d

 = 
0,9
1,3

N
mm2

N
mm2* 24,00 = 16,61

Der charakteristische Wert überschreitet die in der Prüfung erreichte Flächenlast nur gering.

AZ: 18-G-027 Wolf PhoneStar Entkopplungsstreifen 

Gutachterliche Stellungnahme zum Tragverhalten und zur Dauerhaftigkeit 

 Seite 6 von 12 

4 Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit 

4.1 Tragfähigkeit 

4.1.1 Ergebnisse aus Kurzzeit-Untersuchungen des MPA Bau 

Das MPA Bau der TU München hat 6 Handmusterproben des Produkts PhoneStar Professi-
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2 – PK 6) mit einer maximale Prüfkraft von 526 kN (maximal mögliche Maschinenlast) 
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4.1.2 Beurteilung des Tragverhaltens 

Zur Beurteilung der festgestellten Druckfestigkeit der PhoneStar-Streifen ist entscheiden, 
welche Beanspruchung die Trennstreifen im vorgesehenen Anwendungsfall – Trennstreifen 
zwischen Massivholzbauteilen – überhaupt erfahren können. Die maximale Beanspruchung, 
die auf einen PhoneStar-Streifen einwirken kann, kann nicht höher liegen, als die Festigkei-
ten der gestoßenen Bauteile selbst. Als Trennlage zwischen Holzbauteilen kann also maxi-
mal die Druckfestigkeiten des verwendeten Holzes senkrecht oder parallel zur Faserrichtung 
erreicht werden. 

 
Wand-Wand-Stoß, BSH 

 
Wand-Decken-Stoß, BSP 

Abbildung 3: Mögliche Beanspruchung des Produktes 

Zur Dimensionierung der Bauteilmaße müssen die Verformungen möglichst genau abgeschätzt werden. Die MPA Bau der TU München hat 
PhoneStrip im Untersuchungsbericht Nr. 7400001/18-82c auch auf Langzeitbelastung hin untersucht. Die Belastung erfolgte in Anlehnung an 
DIN EN 26891 Tabelle 2.
Die Gutachterliche Stellungnahme zum Tragverhalten und zur Dauerhaftigkeit von Wolf PhoneStrip Entkopplungsstreifen, erstellt durch die 
bauart Konstruktions GmbH & Co. KG mit AZ: 18-G-027, hat zur Abschätzung der Verformungen vorgeschlagen, die Endverformung mit  

3,5 mm ± 0,5 mm   anzugeben.

Das Verformungsverhalten

Prüfbericht PhoneStrip L - Verformungs-Zeit-Diagramm
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Untersuchungsbericht MPA Bau Nr. 7400001/18-82c

•innovativ
•ökologisch
•geprüft
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PHONESTRIP
Entkopplungsstreifen für den Holzbau

Lieferbare Formate

Fazit

PhoneStrip 
Entkopplungsstreifen für den Holzbau

PhoneStrip  Tape
zum verschließen offener Schnittkanten

* Sonderbreiten auf Anfrage

Gewicht
(kg/m2)

Dicke
(mm)

Länge
(mm)

Breite*
(mm)

Menge/Palette

Stück lfm

18 15 1200

50 896 1075,2

60 728 873,6

80 660 672,0

90 448 537,6

100 448 537,6

120 336 403,2

140 320 384,0

160 320 384,0

180 224 268,8

200 224 268,8

220 168 201,6

240 168 201,6

Breite
(mm/Rolle)

Länge
(m/Rolle)

50 22

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

PhoneStrip Entkopplungsstreifen tragen 
durch ihren geringeren planerischen Aufwand 
in der Bemessung deutlich zur Kostenerspar-
nis bei. Die Gefahr des Einbaus der falschen 
Entkopplungslage ist deutlich minimiert.

Die Tragfähigkeit des Produktes als Entkopp-
lungsstreifen ist bei Beanspruchung durch 
eine Massivholzwand (Brettschicht- oder 
Brettsperrholz) in jedem Fall für einen Wand-
Decken-Stoß gegeben.
Für Wand-Wand-Stöße mit Bauteilen bis zu 
den Festigkeitsklassen GL28c und C30 ist der 
Einbau ebenso als unkritisch anzusehen.

Die Bearbeiter, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan 
Winter und M.Sc Maximilian Egenhofer, kom-
men zu dem Schluss, dass die tatsächliche 
Verformung mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit in diesem Bereich liegen wird. 
Ein Toleranzbereich von 0,5 mm ist für das 
Bauwesen als akzeptabel anzusehen.

Die Gutachterliche Stellungnahme ist 
auf Anfrage erhältlich 
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AGEPAN® SYSTEM

Die AGEPAN® Produkte im System

1

3

2

1

4

4

7

7

8

9

9

9

5

6

10

10

Geprüfte Konstruktionen im AGEPAN® SYSTEM
· Feuerwiderstandsklassen bis F90-B (REI 90)
· Schalldämmwerte bis 50 dB

Zentrallager Baden-Württemberg!
Alle AGEPAN® SYSTEM Produkte  am Lager Neuweiler sofort verfügbar!
Franko Lieferung innerhalb von 2 Tagen möglich!

Thomas Rapp 
Agepan System-Berater
Sonae Arauco Deutschland GmbH
Eschbachstraße 3
78126 Königsfeld 
Germany
Telefon 	 +49 (0)7725 5499852 
Mobil	 +49 (0)175 1641393 
E-Mail 	 thomas.rapp@agepan.de 
www.sonaearauco.com
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AGEPAN® Platten

AGEPAN® DWD protect (565 kg/cbm)
Stabile, aussteifende und mittragende Beplankung in Dach und Wand

AGEPAN® DWD 600 (600 kg/cbm)
Beplankung für Vorhangfassaden mit besonderen Brandschutzanforderungen

AGEPAN® DWD black (600 kg/cbm)
Für Vorhangfassaden mit offenen Fugenanteilen

Stärke in mm

Format in mm 16

2500 x 625 40

2500 x 1010 40

Stärke in mm

Format in mm 16

2500 x 625 40

Stärke in mm

Format in mm 16

2500 x 625 40

Stärke in mm

Format in mm 16

3000 x 1250 40

Stärke in mm

Format in mm 16

3000 x 1247 48

Stärke in mm

Format in mm 16

3000 x 1247 48

Stärke in mm

Format in mm 16

3000 x 1247 48

4-fach Nut + Feder

4-fach Nut + Feder

4-fach Nut + Feder

2-fach Nut + Feder Gerade Kante

Gerade Kante

Gerade Kante

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

1

2

3

Geprüfte Konstruktionen im AGEPAN® SYSTEM
· Feuerwiderstandsklassen bis F90-B (REI 90)
· Schalldämmwerte bis 50 dB
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AGEPAN® Platten

AGEPAN® UDP N+F (270 kg/cbm)
Die stabile Unterdeckplatte – wärmedämmend und schalldämpfend 
in Dach und Wand

AGEPAN® THD N+F (230 kg/cbm)
Dank des asymmetrischen Rohdichteprofils außergewöhnlich druckfest

Stärke in mm

Format in mm 22 25 32

2500 x 590 48 42 33

Stärke in mm

Format in mm 40 60 80

1875 x 585 52 34 26

6000 x 2550 12

4-fach Nut + Feder

4-fach Nut + Feder

Gerade Kante

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

4

7

AGEPAN® THD Putz 050 (230 kg/cbm)
Die Holzfaserdämmplatte für Putzfassaden innerhalb des WDVS

Stärke in mm

Format in mm 40 60 80

1875 x 585 52 34 26

2500 x 1000 17 13

4-fach Nut + Feder

8
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AGEPAN® Platten

AGEPAN® THD Install (230 kg/cbm)
Die Alternative zur herkömmlichen Installationsebene.  Als Innendämmung und direkt 
verputzbare Installationsebene für Wand und Decke

AGEPAN® THD Static (230 kg/cbm)
Die tragende Holzfaserdämmplatte. Statisch einsetzbar im Wandbereich. 
Für die Verwendung im WDVS als AGEPAN® THD Static Putz verputzbar
und temporär aussteifend

*Lieferung nur ganze LKW!

Stärke in mm

Format in mm 40 60 80

2650 x 600 26 17 13*

Stärke in mm

Format in mm 40 60 80

3000 x 1250 26 17 13

Gerade Kante

Gerade Kante

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

9

5

AGEPAN® TEP (230 kg/cbm)
Die Trockenestrichplatte. Robust und schnell zu verlegendes Trockenestrichelement 
im Bodenbereich

Stärke in mm

Format in mm 40

1880 x 500 52

Nut inkl. Fremdfeder

10

6
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AGEPAN® OSB

OSB 3 PUR (≥ 600 kg/cbm)
Die OSB 3 Platten sind geeignet für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtebereich. CE 2+ zertifiziert

Stärke in mm

Format in mm 6 8 9 10 12 15 18 20 22 25 30

6000 x 2780 10

5000 x 2500 16 13 11 10

5000 x 1250 30 26 22 18

3000 x 1250 68 54 44

2800 x 1250 68 54 44 44

2650 x 1250 54

2800 x 1196 68 54

2500 x 1250 106 96 80 64 54 49 44 39 32

Stärke in mm

Format in mm 6 8 9 10 12 15 18 22 25 30

2500 x 1250 80 64 54 44 39

2500 x 625 80 64 54 44 39 32

2500 x 675* 80 64 54 44 39 32

2050 x 675 80 64 54 44 39

OSB 4 PUR (≥ 610 kg/cbm)
Die OSB 4 Platten sind hochbelastbar und geeignet für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtebereich. CE 2+ zertifiziert

Stärke in mm

Format in mm 6 8 9 10 12 15 18 22 25 30

5000 x 2500 16 13 11 10

3000 x 1250 68 54

2800 x 1250 68 54

2650 x 1250 54

2500 x 1250 80 64 54 44

Stärke in mm

Format in mm 6 8 9 10 12 15 18 22 25 30

2500 x 1250 64 54 44 39

2500 x 675 64 54 44 39

Gerade Kante

Gerade Kante

4-fach Nut + Feder

4-fach Nut + Feder

* auch beidseitig geschliffen lieferbar

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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DHF Platten (625 kg/cbm)

Stärke in mm

Format in mm 15 20

2500 x 675 63 40

2500 x 1250 63 40

Stärke in mm

Format in mm 15 20

2800 x 1250  63 40

3000 x 1250 40 30

2-fach Nut + Feder

4-fach Nut + Feder
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Die Unterdeckplatte mit geprüfter Regensicherheit
Die EGGER DHF ist eine diffusionsoffene, feuchtebeständige Holzfaserplatte mit CE-Kennzeichnung nach EN 14964 und BAZ Z-9.1-454 
für tragende Zwecke. Für die Herstellung werden Sägespäne und Hackschnitzel aus der Schnittholzproduktion verwendet. Die Platten sind 
formaldehydfrei verleimt und in 15 sowie 20 mm Dicke lieferbar.

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

EGGER® DHF 
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3-Schichtplatten

Formate in mm: [5000 x 2050] [5000 x 1025]

Stärke in mm

Sortierung 19 26

A/B 25 20

A/C 25 20

B/B 25 20

B/C 25 20

Formate in mm: [5000 x 2050] [5000 x 1025]

Stärke in mm

Sortierung 19 27

A/B 25 20 

A/C+ 25 20

B/B 25 20

B/C+ 25 20

Formate in mm: [5000 x 2050] [5000 x 1025]

Stärke in mm

Sortierung 19 27

B/C+ 25 20

Formate in mm: [5000 x 2050] [5000 x 1025]

Stärke in mm

Sortierung 19 26 32 42

A/B 25 20 15 12

A/C 25 20 15 12

B/B 25 20 15 12

B/C 25 20 15 12

3-S-Platten Douglasie

3-S-Platten Fichte Antik ged.3-S-Platten nord. Kiefer

3-S-Platten sib. Lärche

Formate in mm: [5000 x 2050] [5000 x 1025] [5000 x 1250]

Stärke in mm

Sortierung 13 16 19 22 24 27 32 35 42 49 60

A/B 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10 8

A/C+ 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10

B/B 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10 8

B/C 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10 8

C+/C+ 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10 8

C+/C 40 25 25 15

C+/D 25 25 25 20 20 15 15 12 10 8

D/D 20

3-S-Platten Fichte

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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Elliottis Pine C+/C WBP

Seekiefer C/C BFU 100

Seekiefer B/C BFU 100

Gerade Kante

Gerade Kante

Gerade Kante

Stärke in mm

Formate in mm 9 12 15 18 20 22 24 30 40

2500 x 1250 100 75 60 50 47 42 38 30 15

Stärke in mm

Formate in mm 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40

2500 x 1250 50 40 30 25 20 20 15 15 12 10

Stärke in mm

Formate in mm 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40

2500 x 1250 50 40 30 25 20 20 15 15 12 10

Birke Sieb-Film Platten BFU 100
Birkensperrholz Sieb-Film ist  für tragende Zwecke im Fahrzeugbau geeignet.

Gerade Kante

Stärke in mm

Formate in mm 9 12 15 18 21 24 27 30

2500 x 1250 100 75 60 50 45 40 35 21

2500 x 1500 65 50 40 35 30 25 20 20

3000 x 1500 65 50 40 35 30 25 20 20

4000 x 1880 40 35 30

2-fach Nut + Feder

Stärke in mm

Formate in mm 15 18 21 24 27

2500 x 1500 60 50 45 40 35

Sperrholz Platten

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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Hobelware

N+F Profilschalung

U-Profil (Profil Nr.: 2)
alle Holzarten möglich

Rund-Profil (Profil Nr.: 1)
alle Holzarten möglich

Fase-Profil (Profil Nr.: 4)
alle Holzarten möglich

C-Profil (Profil Nr.: 3)
alle Holzarten möglich

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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Rundprofilbretter Fichte (Profil 1)
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Fasenprofilbretter Fichte (Profil 2,3,4)
Längen: 4,0/4,5/5,0 m

Glattkantbretter Fichte
Längen: 5,0 m

Breite in cm

Stärke in cm 14,6

1,9 280

Breite in cm

Stärke in cm 14,6

1,9 280

2,2 180

2,8 210

Breite in cm

Stärke in cm 9,5 12,0 14,5 17,0 19,5 22,0

2,1 400 360 320 240 200 160

2,7 240 150

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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Hobelware

Fassadenprofile

Fassadenprofil (Doppel-Rhombus)
(Profil Nr.: 1)

Fassadenrahmen (Rhombus), Parallelo-
gramm, optional 10°, 15°, 20° oder 25° 
(Profil Nr.: 2)

Schrägschalung Nut + Feder 
Sichtseite rauh oder gehobelt
(Profil Nr.: 3)

Microriffelung (möglich bei geraden Oberflächen),
besserer Farbauftrag durch vergrößerte Oberfläche
(Profil Nr.: 5)

Ellipsenprofil (vorgehängtes Fassadenprofil),
27mm stark und 68 mm breit, Holzarten: Fichte und Lärche
(Profil Nr.: 4)

Holzarten Hobelware 
•	Fichte (nordisch)
•	Weißtanne
•	Kiefer (nordisch)
•	Douglasie
•	Lärche (sibirisch)

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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STEICOfloc Einblasdämmung

Einsatzbereiche
Einblasdämmung für alle geschlossenen Hohlräume von Dächern, 
Wänden und Decken. Für Aufblas-Dämmverfahren geeignet.
Vorfertigung von Wand- und Dachelementen mit Befüllung. Idealer 
Dämmstoff im Sanierungsbereich Dach und Boden.

Material
Zellulosefasern produziert nach allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung Z-23.11-2070 mit laufender Güteüberwachung. Für 
STEICOfloc wird ausschließlich sortiertes Altpapier verwendet.

Besonders ökologischer Dämmstoff aus sortiertem Altpapier, 
auch als borfreie Variante lieferbar
• Fugenfrei, verschnittfrei, dämmt Hohlräume aller Größen und Dicken
• Beste Qualität der Dämmflocken dank modernster Produktionstechnik
• Exzellente Dämmeigenschaften im Winter
• Hervorragender Hitzeschutz im Sommer
• Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
• Dauerhafte Setzungssicherheit bei geringem Materialeinsatz
• Sichere Verarbeitung mit Einblasmaschinen sämtlicher Größen
• Hohe Qualität durch geschulte Verarbeitungsbetriebe

Lieferung STEICOfloc

In Handlichen Säcken

PE-Säcke zu 13 kg
21 Sack je Palette = 273 kg / Palette
Palettenmaße [ L x B x H] ca. 0,80 x 1,20 x 2,35 m

In Großballen

1 Großballen auf Palette
ca. 250 kg/Großballen
Palettenmaße [ L x B x H] ca. 0,80 x 1,20 x 2,35 m
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Einblasmaschine

Die Einblasmaschine 
können Sie bei uns mieten!

Die Einblasmaschine eignet sich besonders für Fachbetriebe, die ihre eigenen 
Baustellen schneller und dennoch kostengünstig dämmen wollen. Auch für den 
Dämmprofi ist die Einblasmaschine mit der robusten Technik und einfachen 
Handhabung und ihrem wartungsarmen Betrieb ein idealer Partner. 

ZU

VERMIETEN

Technische Daten Steico Zellulose-Einblasdämmung 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches Institut für Bautechnik Z-23.11-2070
Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1 E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W / ( m*K )]
27–39 kg/m3

40–60 kg/m3

0,040
0,039

Empfohlene Rohdichte [kg / m3]
offenes Aufblasverfahren: oberste Geschoßdecke
geschlossene Bauteilhohlräume: Dach, Decke, Wand

ca. 27–39
ca. 40–60

Strömungswiderstand r nach DIN EN 29053
30 kg/m3

45 kg/m3

6,2 kPa * s /m2

18,4 kPa * s /m2

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 1 – 2
Spezifische Wärmekapazität c [J / ( kg*K )] 2.100
Abfallschlüssel - Nr. (EAK) 170604 / 170904
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Holzfaserdämmung

Holz Flex 50 
gerade Kante Stärke in mm

Format: 1220 x 580 mm 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200

Anzahl Platten/Paket 112 84 70 56 42 36 32 28 24 20

Technische Eigenschaften Holz Flex 50
Rohdichte: 50 [kg/m3] 	 Nennwert: 0,037 [W/(mK)] 	 Bemessungswert: 0,039 [W/(mK)]

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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Unterdeckplatte 140
4-fach Nut + Feder Stärke in mm

Format: 1800 x 590 mm 60 80 100 120 140 160

Anzahl Platten/Paket 36 28 22 18 14 12

Technische Eigenschaften Unterdeckplatte 140
Rohdichte: 140 [kg/m3] 	 Nennwert: 0,041 [W/(mK)] 	 Bemessungswert: 0,044 [W/(mK)]

Unterdeckplatte 190
4-fach Nut + Feder Stärke in mm

Format: 2500 x 590 mm 22 35 52 60 80

Anzahl Platten/Paket 100 62 42 36 28

Technische Eigenschaften Unterdeckplatte 190
Rohdichte: 190 [kg/m3] 	 Nennwert: 0,043 [W/(mK)] 	 Bemessungswert: 0,045 [W/(mK)]

Putzträgerplatte 185
4-fach Nut + Feder Stärke in mm

Format: 1300 x 590 mm 40 60 80 100 120

Anzahl Platten/Paket 54 36 28 22 18

Technische Eigenschaften Putzträgerplatte 185
Rohdichte: 185 [kg/m3] 	 Nennwert: 0,043 [W/(mK)] 	 Bemessungswert: 0,045 [W/(mK)]

Vorteile
• Platten sind beidseitig verwendbar „ kein Verschnitt“
• Deutsche Produktion
• Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
• NaturePlus zertifiziert

• WDVS zertifiziert
• Homogene Platten, PMDI verleimt
• Deckmaß = Berechnungsmaß

Anzahl Platten pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de
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Veredelungen

Trocknen

Hobeln

Durch Trocknungsanlagen sind wir in der 
Lage Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie und 
Lärche wunschgemäß zu trocknen.

Durch das Hobelwerk sind wir in der 
Lage alle Holzarten, mit individuellem 
Werkzeug, zu hobeln oder zu egalisieren.

44



Auftrennen

Kappen

Mit unsere Bandsäge können wir alle Hölzer 
auf Sonderquerschnitte auftrennen.

Mit unserer Kappanlage können wir 
alle Holzarten, nach Kundenwunsch, 
auf Länge (± 2 mm) sägen.
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Imprägnieren

Kesseldruckimprägnieren

Durch unsere Imprägnieranlagen sind wir in 
der Lage Holz (Holzschutz der Klasse 2) in 
farblos oder gelb zu behandeln.

Mit einer Kesseldruck Imprägnieranlage 
können wir Holz (Holzschutz der Klasse 3 
und 4) in grün oder braun behandeln.

Veredelungen
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Abbund und Wandfertigung
seit 1995

Um wirtschaftlich und kostengünstig zu  bauen, ist moderne Technik heute im Zimmererhandwerk nicht mehr wegzudenken. Sämtliche Bauteile 
werden CNC-gesteuert produziert und termingerecht auf Ihre Baustelle geliefert.

Bildquellen:  © Hans Hundegger Maschinenbau GmbH 
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Calwer Straße 63
75389 Neuweiler
Telefon	 +49 (0)7055 9280-0
Fax 	 +49 (0)7055 9280-22
service@bischoff-schaefer.de
www.bischoff-schaefer.de

2 Generationen in der Geschäftsführung. 
Irmgard Bischoff leitet gemeinsam mit dem 
Sohn Christian Bischoff erfolgreich das 
Unternehmen Bischoff + Schäfer.

Stand: 01/2020
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


