
Calwer Straße 63
75389 Neuweiler

Telefon +49 (0)7055 9280-0
Fax  +49 (0)7055 9280-22
service@bischoff-schaefer.de
www.bischoff-schaefer.de

BSH Fichte

Anzahl Stangen pro Paket Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise 
technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

Technische Eigenschaften
• DIN EN 14080:2013 GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c
• technisch getrocknet, Holzfeuchte 12 % ± 2 %
• vierseitig gehobelt, gefast 4 mm (schräg gemessen)
• Pakete in Folie verpackt
• geeignet für die Verwendung in den Nutzungsklassen I u. II   

(I = Innenraumklima, II = Außenklima unter Dach)
• ca. 200 Standardquerschnitte
• Melaminharz
• nach Liste – Längen von 1,2 bis 30,0 m lieferbar

Lagerware: GL24h

Veredelungen (Imprägnieren usw.)
• Seite 38 

Holzarten auf Anfrage
• Lärche
• Douglasie 

Hinweise
• Querschnitte in 60 und 80 mm breit aufgetrennt aus GL 24h, 

vollmaßig, Abnahme paarweise. 
• Aufgetrennte Seite wegen Schwindrissen nicht im sichtbaren  

Bereich verwendbar.
• Alle Zwischenquerschnitte sind möglich. Berechnungsmaß auf  

40 mm Lamellen aufgehend.

Stärke in cm 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40 44 48 52

8 55 45 40 35 30 25 20 20

10 44 36 24 21 18 15 12 12 9

12 27 21 15 12 12 9 9 9 6

14 24 21 15 12 12 9 9 9 6 6

16 21 15 12 12 9 9 9 6 6

18 10 10 8 8 6 6

20 10 8 8 6 6 6 4 4 4

24 8 4

Brettschichtholz Systemlängen Si
Längen in m: 7,0 /7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5/12,0/13,0/14,0


