
AGEPAN® Thd INsTAll
dIE AlTErNATIvE zur hErkömmlIchEN

INsTAllATIoNsEbENE



AGEPAN® sYsTEm c/o sonae Arauco deutschland Gmbh  ·  Grecostraße 1  ·  d 49716 meppen
Tel. +49 (0) 5931.405 316  ·  Fax +49 (0) 5931.405 541  ·  info@agepan.de  ·  www.sonaearauco.com

AGEPAN® Thd INsTAll
vorTEIlE
•	 Ideal	als	schnell	zu	verlegende	Installationsebene
•		 „Massive”	Schicht,	kein	Hohlraum
•		 	Direkte	Montage	von	GKB	und	Rigidur	mit	geprüften	Schrauben	

und klammern möglich
•		 Direkte	Befestigung	auf	OSB
•		 Schnelles	Einarbeiten	der	Kabelkanäle
•		 Befestigung	von	Konsollasten	problemlos	möglich
•		 	Hohe	Arbeitszeitersparnis	durch	einfache	Verlegung,	da	keine	

lattung erforderlich
•	 F	90-B	(REI	90)	Konstruktionen	im	AGEPAN® sYsTEm

ANWENduNGsbErEIchE
•		 	Direkt	verputzbare	Installationsebene	mit	zugelassenem	System	

(z.	B.	Rotkalk,	Firma	Knauf	Gips	KG)
•		 Lehm-Beschichtungsaufbauten	mit	Firma	CLAYTEC®,	Viersen
•		 Universelle,	druckfeste	Wärmedämmung
•		 Als	Innendämmung	im	Wand-	und	Deckenbereich	einsetzbar
•		 	Anwendungsbereiche	gemäß	DIN	4108-10	Tabelle	13:	 

DI-dm	/	DEO-ds	/	WI-dm	/	WTR

Ihr AGEPAN® sYsTEm Partner

Druckfest	
und stabil

Qualität	aus	
deutschland

Umwelt-
verträglich

Alles aus 
einer hand

Einfach	zu	
verarbeiten

Wohngesund

TEchNIschE dATEN
EIGENschAFT EINhEIT WErT
Norm / zulassung DIN	EN	13171	/	Z-23.15-1508
Nenndicke mm 40 60 80*
berechnungsmaß mm 2650	x	600
Deckmaß mm 2650	x	600
ca. Gewicht je m2 kg	/	m2 9,20 13,80 18,40
Kantenausführung stumpf
rohdichte kg	/	m3 230
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λd 	W	/	(m*K) 0,047
Bemessungswert	Wärmeleitfähigkeit	λr 	W	/	(m*K) 0,050
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ 3
Wasserdampfdiffusionsäquivalente	Luftschichtdicke	sd m 0,12 0,18 0,24
Druckfestigkeit kPa ≥	200
Spezifische	Wärmekapazität J	/	(kg*K) 2100
Formaldehyd-Emissionsklasse E1	–	formaldehydfrei	verleimt
Brandverhalten	nach	DIN	EN	13501-1 E
Baustoffklasse	nach	DIN	4102	B2 B2
Hydrophobierungsgruppe WS	1,0
Bezeichnungsschlüssel WF-EN	13171-T3-CS(10/Y)100-

TR10-WS1,0
WF-EN	13171-T3-CS(10/

Y)100-TR7,5-WS1,0
*	keine	Lagerware
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