
Madeira prensada P2
A madeira prensada P2 é para uso em áreas secas.

Madeira prensada P3
A madeira prensada P3 foi projetado para uso em condições úmidas para NÃO apoio efeitos.

Madeira prensada P5
A madeira prensada P5 é para ser usado para aplicações apoio em condições húmidas.

borda em linha reta

borda em linha reta

borda em linha reta

quatro vezes Macho e fêmea

quatro vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 38

2800 x 2070 30 30 30 30 30 26 26 20 20 10 10

4100 x 2070 30 30 30 20 20 20 10 10 10

3300 x 2070 20 20

Espessura mm

Tamanho em mm 13 16 19 25

2827 x 2064 28

4100 x 2070 30 20 20 10

Espessura mm

Tamanho mm 12 16 19 22 25

2827 x 2064 40 34 28 26 22

Espessura mm

Tamanho mm 10 13 16 19 22 25 28 38

2050 x 925 70 54 44 37 32 28 25 18

Espessura mm

Tamanho mm 19 22

2050 x 925 37 32

Número de painéis por pacote Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de
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